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Conformément & ’article 3 du décret du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques

naturels prévisibles, ce dossier est organisé autour des trois volets suivant :

% Volet 1 : Note de présentation du bassin de risque
% Volet 2 : Note communale

% Volet 3 : Zonage réglementaire et réglement

Le présent rapport constitue le volet 2 — Risques Inondation, Mouvements de Terrain - relatif 4 la
note communale.
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. PREAMBULE

1.1 PORTEE DU PPR ET DISPOSITIONS GENERALES

La loi du 2 février 1995 (article L.562-1 du Code I’Environnement [Al], [A2]), a créé les Plans de
Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) qui constituent aujourd’hui I'un des instruments
essentiels de I’action de I’Etat en matiére de prévention des risques naturels. Le PPR se veut un outil
simple et adapté en travaillant préférentiellement par bassin de risque a partir de la connaissance
actuelle[B4].

On reprendra la définition du PPR du MEDD dans une note du 10 septembre 2002 :

« Le PPR reléve de la responsabilité de I’Etat. Son objet est de cartographier les zones soumises aux
risques naturels et d’y définir les régles d’urbanisme, de construction et de gestion qui s’appliqueront
au bati existant et futur. [l permet également de définir des mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde & prendre par les particuliers et les collectivités territoriales.

Les études nécessaires sont financées par le ministére de I’écologie et du développement durable
(MEDD).

L élaboration du PPR, par les Directions Départementales de I'Equipement (DDE), de 1’ Agriculture
(DDAF) ou les Services de Restauration des Terrains en Montagne (RTM), se conclut par la définition
des zones inconstructibles ou constructibles sous conditions particuliéres et des mesures a prendre
pour sauvegarder les habitations et activités existantes en zones a risque. Aprés enquéte publique et
consultation des collectivités territoriales, le préfet du département approuve le PPR qui, valant
servitude d’utilité¢ publique annexée au Plan Local d’Urbanisme (ou POS), s’impose a la délivrance
des autorisations de construire par les maires.

Le Plan de Prévention des Risques s’est substitué a plusieurs instruments antérieurs qui n’avaient pas
atteint les objectifs de prévention escomptés : les Plans d’Exposition aux Risques (PER) créés par la
loi du 13 juillet 1982 relative & I’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, les périmétres
de risque pris en application de I’article R.111-3 du Code de I’Urbanisme, etc. ».

Le PPR est un document d’urbanisme et une servitude d’utilit¢ publique contrairement a la carte
informative des zones inondables [C7] qui est un document informatif.

Le PPR est un document réglementaire opposable qui a pour vocation d’imposer des contraintes &
I’occupation du sol dans les zones exposées en définissant des mesures d’interdictions ou des
prescriptions adaptées. L’Etat n’étant pas le seul acteur de la prévention , le PPR est un outil qui sert &
intégrer le risque dans les documents régissant I’occupation du sol afin d’aider les communes ou les
groupements de communes a définir une stratégie de protection et d’aménagement.

Le PPR se compose de trois documents [B1], [B2] :
- une note de présentation et une note communale,

- des documents graphiques,
- un réglement.
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En matiére de zones inondables, les circulaires du 24 janvier 1994 et du 24 avril 1996 définissent
les objectifs suivants :

e Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses o, quels que
soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut étre garantie intégralement et les
limiter dans les autres zones inondables ;

e Eviter tout endiguement ou remblaiement qui ne serait pas justifié¢ par la protection de
lieux fortement urbanisés ;

o Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues pour ne pas aggraver les
risques pour les zones situées en amont et en aval ;

e Sauvegarder ’équilibre des milieux dépendant des petites crues et de la qualité des
paysages souvent remarquables du fait de la proximité de I’eau et du caractére encore naturel des
vallées concernées.

Direction Departementale de  "Eauipement de C P T du Sud-Ouest ' Tabogatoire des Ponts et chaussées
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1.2 CONTEXTE

En application des dispositions réglementaires en vigueur, le Préfet de la Haute-Garonne a prescrit par
arrété en date du 29 mars 1995 I’élaboration du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles
Garonne Supérieure pour la commune de SAINT-BEAT, le 16 juillet 1999 pour les communes de
ARGUT-DESSOUS, ARLOS, CHAUM, CIERP-GAUD, EUP, FOS, LEZ, MARIGNAC et MELLES
et le 17 février 2000 pour la commune d’ESTENOS.

Ce PPR qui a concerné les risques inondations, crues torrentielles, mouvements de terrain (chutes de
pierres, glissement de terrain) et avalanches a été instruit par le service Risques et Sécurité
(nouvellement appelé Service Risques et Sécurité) de la Direction Départementale de I’Equipement de
Haute-Garonne.

[l porte sur les risques suivants :
* [Inondations de plaine :

- a Argut-Dessous, Arlos, Chaum, Estenos, Eup, Fos, Lez, Melles et Saint-Béat par la Garonne
- 4 Cierp-Gaud par la Pique,
- 4 Marignac par la Garonne et la Pique.

e Crues torrentielles :

- 4 Argut-Dessous par le torrent d’Esabos

- a Arlos par les torrents du Rieu Sec et de la Batch

- a Chaum par le ravin du Gard

- a Cierp-Gaud par les torrents de |'Escaleres et de Bayernos

- a Bup par les ruisseaux des Argeles et des Artigales

- a Fos par les ruisseaux du Mouras et de la Batch

- a Lez par le torrent du Lez

- a Marignac par le ruisseau de Burat

- a Melles par le ruisseau de Barridére, du Maudan et des nombreux ruisseaux le long de la
route de Labach

- a Saint-Béat par le ruisseau du Rieu Sec.

¢ Mouvements de terrain (chutes de blocs et glissements de terrain) :

- a Argut-Dessous, Arlos, Chaum, Cierp-Gaud, Estenos, Eup, Fos, Lez, Marignac, Melles et
Saint-Béat.

e Avalanches :

- a Melles uniquement.

Un Plan de Prévention des Risques Naturels Garonne supérieure (risques inondations, crues
torrentielles, mouvements de terrain et avalanches) a été réalisé une premiére fois en 2001.

Le service Risques et Sécurité de la Direction Départementale de I’Equipement de Haute-Garonne
instruisit le dossier, la réalisation de I’étude était confiée au bureau d’étude BETURE-CEREC. Le
service de Restauration des Terrains en Montagne de la Haute-Garonne fut associé aux prestations
concernant la définition des risques crues torrentielles, mouvements de terrain et avalanche. L’étude a
ét¢ finalisée en mai 2001,

Direction Départementale de 1 "Fquipement de C.ETT duSud-Ouest T aboratoire des Ponts et chaussées
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A P’issue de I’enquéte publique, le commissaire enquéteur a donné un avis favorable & |’approbation
du PPR en émettant toutefois des réserves sur le fond et la forme de I’étude suite aux observations des
habitants des diverses communes et des élus.

Sur cet avis, la Direction Départementale de la Haute Garonne a missionné le CETE SO pour
expertiser le dossier du PPR dans sa partie inondation et le service RTM pour la partie mouvements de
terrain , avalanche et crue torrentielle.

Suite aux conclusions de ces expertises, un nouvel arrété de prescription du PPR a été déposé afin de
reprendre les points contestés de I’ancienne étude lors de I’enquéte publique, mais aussi d’appliquer la
nouvelle méthodologie concernant la détermination des zones inondables issus de la doctrine régionale
de Midi-pyrénées. [B5]

Le document présent concerne la commune de Saint-Béat soumise aux risques inondation, crues
torrentielles et mouvements de terrain.

Celui-ci constitue le volet - Risque Inondations et crues torrentielles, mouvements de terrain et
avalanches - relatif & la note communale ; il constitue I’aboutissement de la démarche du CETE du
Sud-Ouest, conformément & la commande précitée.

Cette partie du dossier a été ’occasion d’exposer la logique technique d’élaboration du PPR, en
recensant toujours a 1’échelle du bassin de risque considéré, les éléments relatifs :

- aux phénoménes naturels connus et pris en compte,

- aux « aléas » inondations,
- aux enjeux associés.

[1 s’accompagnera de divers documents cartographiques.

Dircetion Pépartementale de L Fyuipement de CT T L du Sud-Ouest 7 Eaborataire des Ponts of chanssées
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il. POURQUOI UN PPR ?

1.1 INONDATIONS ET CRUES TORRENTIELLES

Les inondations représentent un phénoméne naturel largement répandu a la surface du globe. Elles
sont a la fois les plus fréquentes et les plus nuisibles en termes de pertes de vies humaines et de dégats
matériels.

Si I'on analyse I’histoire récente du phénoméne inondation, on peut bétir un catalogue continu de
catastrophes, chaque décade ayant apportée sa part d’événements exceptionnels, de telle sorte
qu’aucune région de France ne fut épargnée.

- 1910 : la Seine a Paris - 1980 : la Loire a Brive Charensac

- 1930 : le Tarn & Moissac - 1982 : la Charente

- 1940 : la Tét & Perpignan - 1988 : Nimes

- 1947 : la Moselle a Pompey - 1992 : Vaison la Romaine

- 1957 :1’Arc, le Guil et I'Ubaye - 1995 : nord-est de la France

- 1958 : le Gardon d’Anduze - 1996 : I’Orb dans I"Hérault

- 1960 : la Vezére a4 Montignac - 2001 : département de la Somme

- 1968 : la Riviére Neuve & Toulon - 2002 : Sommiére, les départements 30, 34
- 1974 : Corte

Contrairement a certaines idées regues, ce risque ne cesse de croitre, en dépit de dispositions
réglementaires et de travaux engagés sur les principaux cours d’eau depuis le siécle demnier en raison
notamment de |’extension de I’urbanisation dans les plaines alluviales.

Cette situation résulte certainement en partie d’une trop grande confiance accordée par les
aménageurs aux travaux de protection (digues, barrages, ...), a la défaillance de la mémoire collective
qui tend a oublier rapidement les grandes crues passées et a la plus grande mobilité des hommes qui
les conduit de plus en plus a s’installer dans des régions qui leurs sont étrangéres et dont ils ignorent
les dangers.

La zone qui nous concerne, la vallée de la Garonne, a subi de nombreuses crues non seulement de la
Garonne mais aussi de la Pique. Des archives départementales permettent de dater, par exemple,
approximativement, des grandes crues historiques de la Garonne : 1258, 1397, 1413, 1436, 1507,
1750, 1772, 1777, 1835, 1875,1897, 1925, 1952, 1977, 1981, 1982, 1992,...

Cette liste montre la fréquence relativement élevée des crues inondantes de la Garonne.

La loi du 2 février 1995 (article L.562-1 du Code I’Environnement [Al}, [A2]), a créé les Plans de
Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) afin d’éviter d’une part ’aggravation des zones a
risques par la méconnaissance du risque et d’autre part pour mettre en ceuvre des mesures de
protection sur |’existant et préserver les zones d’expansion de crue.




/.2 MOUVEMENTS DE TERRAIN

Les mouvements de terrain constituent généralement des phénoménes ponctuels, de faible ampleur et
d’effets limités. Mais par leur diversité et leur fréquence, ils sont néanmoins responsables de
dommages et de préjudices importants et cofiteux.

Afin de réduire ces effets et d’éviter les dommages, I’Etat frangais méne une politique de prévention
qui prend en considération ces risques dans I’aménagement du territoire et les documents d’urbanisme.
Parmi les plus importants mouvements de terrain dévastateurs, on recense :

- 1248 : I’écroulement du Mont Granier prés de Chambéry fit plusieurs milliers de morts

- 1756 : un séisme en Chine déclenche des glissements de terrain qui provoquent la mort d’environ
100 000 personnes

- 1881 : en Suisse, un éboulement de 10 millions de métres cubes détruit la ville d’Untertal et un e
partie de celle d’Elm et cause la mort de 115 personnes

- 1988 : a Pétropolis (70 Km de Rio de Janeiro), des coulées de boues dues & des pluies torrentielles
ensevelissent 160personnes et obligent 10 000 personnes & évacuer les habitations menacées.

En France chaque année l'ensemble des dommages occasionnés par des mouvements de terrain
d'importance et de type trés divers (glissements de terrain, éboulements, effondrements, coulées de
boue...), ont des conséquences humaines et socio-économiques considérables. Les coiits consécutifs a
ces dommages s'avérent trés élevés et les solutions sont encore trop souvent apportées au coup par
coup.

Les zones soumises aux mouvements de terrain les plus spectaculaires en France sont surtout les
régions de montagne (les Alpes et de fagon moindre, les Pyrénées), en raison de I’existence de reliefs
trés contrastés et de conditions climatiques rigoureuses.

Environ 7000 communes frangaises sont menacées par ce risque dont un tiers avec un niveau de
gravité fort vis-a-vis des populations.
Les principaux accidents relatifs a ce risque sur le sol frangais sont recensés dans la liste qui suit :

- 1961 : Clamart (Hauts-de-Seine) : un effondrement se produit sur plus de 8 hectares au-dessus d’une
ancienne carriére souterraine de craie, provoquent la mort de 21 personnes.

- 1970 : Plateau d’ Assy (Haute-Savoie) : une coulée boueuse détruit le sanatorium de Praz-Coutant (71
victimes)

- 1980 : Grand llet, cirque de Salazie(Réunion) : un glissement de terrain et une coulée boueuse font
10 victimes

- 1987 : Modane (Savoie) : une coulée de boue envahit la ville : 40 MF de dommages

- 1994 : Salle-en-Beaumont (Isére) : le glissement de terrain a fait 4 victimes et détruit plusieurs
habitations

-2000 : Montjoly (Guyane)

La nature méme des mécanismes des phénomeénes a étudier, leur diversité, leur dispersion dans
l'espace et dans le temps, les conditions de leur occurrence forment un ensemble de facteurs qui
rendent complexe une analyse dans sa globalité. L'approche visant & établir une planification
préventive des risques permet une meilleure protection des personnes et des biens.

Sur la zone d’étude, les principales chutes de rochers sont recensés pour la commune de Saint Béat :
de 1911, 1946, 2 1998, au Nord-Ouest de la commune, en bordure de la Garonne et de la route
départementale n°44.

Sont 4 mentionner également quelques zones & risques concernant les chutes de pierres, pour la
commune de Cierp-Gaud aux lieux-dits Saint-Esthéphe, Muna ou bien encore au Nord-Ouest du
village.

A noter aussi, les éboulements et autres glissements de terrains sur les communes de Marignac et de
Melles.

Direction Départemientale de E Cguipement de C 1T du Sud-Ouest 7 abomtoire des Ponts et chaussées
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lll. PRESENTATION GENERALE DU PERIMETRE
CONCERNE

Les éléments suivants ont été repris de 1’étude faite par le bureau d’étude BETURE-CEREC en 2001.

ll1.1 PERIMETRE GEOGRAPHIQUE

Le P.P.R. concerne la totalité du territoire de la commune de Saint-Béat, dans le département de la
Haute-Garonne. Ce territoire correspond & une superficie de 737 hectares. Les communes voisines
sont Léz, Boutx, Arlos, Marignac et Eup, concernées par la zone inondable de la Garonne. Le
périmétre d’étude a ét€ délimité en concertation avec le Service Risques et Sécurité de la DDE et le
service R.T.M. de la Haute-Garonne.

1l1.2 CONTEXTE GEOGRAPHIQUE

La commune de Saint-Béat présente la particularité de se situer au niveau d’un verrou glaciaire de la
vallée de la Garonne. Par ailleurs, I'urbanisation de la vallée particuliérement étroite s’est traduite par
un fort étirement de I’habitat de part et d’autre de la Garonne, au pied des falaises qui représentent un
dénivelé de I’ordre de 1 500 métres. En aval du bourg, la vallée s’élargit sur une plaine alluviale.

Au niveau de Saint-Béat, la Garonne draine un bassin versant de 673 km?.

[l est & noter que la commune de Saint-Béat est également traversée par le Riou Sec (ou Rieu Sec),
d’un bassin versant de 2 km?, affluent de rive gauche de la Garonne. Ce torrent posséde un cone de
déjection en grande partie sur le territoire de la commune d’Arlos et partiellement sur Saint-Béat.

Saint-Béat est aussi traversée par un affluent de rive droite de la Garonne : le ruisseau de Léz, dont le
. » . 2 . I3 .

bassin versant présente une superficie de 16 km". Toutefois, ce torrent débouche directement vers la

commune de Boutx et ne présente pas de risque pour Saint-Béat.

1l1.3 CONTEXTE GEOLOGIQUE

Du point de vue géologique, le site de Saint-Béat est un secteur singulier de la vallée de la Garonne
qui a été soumis & d’intenses contraintes tectoniques. [I constitue une zone ou I'orogénése pyrénéenne
a été particuliérement active, comme en témoigne la présence de calcaires marmoréens, qui sont des
roches métamorphiques fracturées issues de la recristalisation sous hautes températures et basses
pressions de calcaires et de dolomies anciennes.

Le fond de la vallée de la Garonne est aujourd’hui constitué par un remplissage d’alluvions
postérieures a la fonte du glacier garonnais. Une formation tardi-glaciaire résultant d’un remaniement
des moraines de ce glacier et d’éboulis de pente tapisse la base des escarpements rocheux de la
Montagne de Rié et du Cap du Mont. Au pied du versant sud de la Montagne de Rié (3 I’est de
Ladivert) et jusqu’aux abords de la Garonne, on note un €boulis 4 blocs volumineux résultant d’un
glissement banc sur banc ayant mobilisé une portion de strate calcaire, ici en position subverticale.
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1.4 CLIMAT ET PRECIPITATIONS

Le verrou glaciaire marque parfois la limite de la zone pluvieuse. Plus globalement, la région de Saint-
Béat est caractérisée par des hauteurs de précipitations assez élevées. La commune est soumise aux
précipitations résultant pour I’essentiel de perturbations d’origine océanique apportées par les flux de
nord-ouest, et exceptionnellement par débordement vers |’ouest de perturbations puissantes provenant
de la Mer Méditerranée. Les enregistrements aux postes pluviométriques de Cierp-Gaud et de Fos
attestent de ces différentes influences.

L’analyse des mesures faites & ces stations montre une « bonne » répartition des pluies sur tous les
mois de I’année, avec un minimum d’été en juillet et aoiit, des maxima au printemps et en automne.

Les précipitations de printemps occasionnent, quand elles sont fortes, des crues océaniques
pyrénéennes et accélérent la fonte des neiges, comme cela fut le cas pour la crue du 13 juin 1875. En
revanche, les crues d’automne de la Garonne telles que celle des 6 et 7 novembre 1982 sont plutdt
d’origine méditerranéenne.
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Plan de la commune de Saint-Beat
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IV. DESCRIPTION DES PHENOMENES NATURELS PRIS EN
COMPTE

Pour la commune de Saint-Beat, il s’agit d’un P.P.R. multirisques qui porte sur les phénoménes
suivants :

e inondations de plaine par débordement de la Garonne ;

o crues torrentielles du Riou Sec ;
¢ Mouvements de terrain au niveau de la Montage du Rié et de la Montagne du Mount (chutes

de blocs et glissements de terrain)
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V. INONDATION et CRUES TORRENTIELLES

V.1 PHENOMENES NATURELS D’INONDATIONS REPERTORIES SUR LA COMMUNE

V.1.1 NATURE DES INONDATIONS PRISES EN COMPTE

L'objectif du Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) de Saint-Béat est de prendre en compte les
phénomenes naturels suivants :

¢ inondations de plaine par débordement de la Garonne,

e crues torrentielles du Riou Sec.

» Les inondations par la Garonne

Au niveau de Saint-Béat, les inondations li€ées aux crues de la Garonne sont de type « inondations
rapides », c’est-a-dire avec une vitesse de montée des eaux de plusieurs décimétres par heure. D’une
maniére générale, la formation d’inondations rapides est favorisée par les conditions d’averse intense &
caractére orageux sur des vallées étroites, sans effet notable d’amortissement ni de laminage, et avec
une forte pente du cours d’eau.

Comme indiqué au paragraphe [11.4, le village de Saint-Béat se trouve au niveau d’un verrou glaciaire,
avec une plaine trés étroite. En amont comme en aval, le champ d’inondation est plus étendu et les
zones d’expansion des crues doivent impérativement €tre maintenues pour atténuer |'effet
d’inondation par écrétement des débits de pointe de crue.

La briéveté du délai entre la pluie génératrice de la crue et le débordement résultant rend assez difficile
I"avertissement des populations menacées. Les risques pour la vie des personnes et I'intégrité des
biens s’en trouvent augmentés, méme si parfois une certaine « culture du risque » peut compenser
cette difficulté.

Les systémes d’alerte mis en place doivent étre pris en compte en considérant cet aspect essentiel.

> Les crues torrentielles

Les torrents sont des cours d’eau a pente forte a trés forte, qui présentent des débits irréguliers et des
écoulements trés chargés en matériaux fins et grossiers. Ils sont générateurs de phénomeénes
d’inondation accompagnés d’érosion et d’accumulations massives au niveau de cones de déjection.
Les torrents peuvent étre le siége des mécanismes décrits précédemment dans tout ou partie de leur
bassin versant, généralement constitué par :

e des versants et/ou un bassin de réception ol se forment les écoulements et leur charge
solide ;

o un chenal d’écoulement de longueur trés variable, a pente forte ;

¢ un cOne de déjection.

I Yoy n le de | T Rguinement d C¥FTT duSud-Oues len ] QBN



Dans un méme torrent, on peut rencontrer les formes d’écoulement suivantes :

e les laves torrentielles, qui sont des écoulements fortement concentrés en matériaux de
toutes tailles; elles se déclenchent sur des pentes trés fortes soumises a des
mouvements de terrain, des effondrements de berges, des phénoménes d’érosion de
surface ;

o des écoulements hyper-concentrés, qui sont en continuité avec le charriage fluvial
classique quant a leur concentration mais dont I’hydraulique est particuliére. La forte
charge des écoulements hyper-concentrés génére en outre des chocs violents et
multiples sur les obstacles ;

¢ des écoulements chargés simples (charriage et suspension classique) ;
des eaux claires.

Dans le bassin des torrents, on peut donc observer les phénoménes suivants :

= érosion trés importante sur les versants et le bassin de réception ;

= affouillements intenses et apports solides dans le chenal et sur le cone de déjection ;

= crues et débordements trés rapides rendant I’alerte difficile sinon impossible ;

= déplacements brusques du chenal sur le cone de déjection en 1’absence de dispositifs de
fixation adaptés (endiguement et entretien du chenal).

On trouve sur la commune de Saint-Béat un torrent appelé le Riou Sec, situé a la limite communale
d’Arlos, qui est susceptible de générer des crues torrentielles présentant un risque local au niveau de la
commune. Le chemin d’accés a la maison de vacances implantée dans I’axe du ruisseau au débouché
de gorges favorise la pénétration des eaux qui permettent des affouillements et reprises de matériaux
importants. Les aménagements récents (mur de stabilisation) ont été pris en compte.

Le Riou Sec posséde un bassin versant de taille peu importante (2 km?) et une longueur de 3 km. Le
torrent passe d’une altitude de 1 710 m 4 510 m, ce qui représente une pente moyenne de 40 %.
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V.1.2 CONSEQUENCES POTENTIELLES DES PHENOMENES

> Les inondations par la Garonne

Les dommages causés par les inondations ont de multiples causes, dont la principale est la submersion
par une lame d’eau pendant une durée plus ou moins longue. Au phénoméne de submersion, il faut
ajouter en général des facteurs aggravants comme :

* les phénoménes d’érosion, de dépdt de matériaux et parfois de déplacement du lit ordinaire ;
» le transport et le dép6t de produits indésirables (produits polluants, matiéres toxiques, citernes ...) ;

¢ la formation et la rupture d’embécles : les matériaux flottants transportés par le courant (arbres,
buissons mais aussi caravanes et véhicules divers) s’accumulent en amont des passages étroits et
s’y enchevétrent au point de former de véritables barrages (embécles) qui surélévent fortement le
niveau de I’eau. La rupture brutale éventuelle de ces embécles provoque une onde puissante et
dangereuse en aval ;

e la surélévation de ['eau en amont des obstacles et les augmentations locales des vitesses
d’écoulement.

Les effets de telles catastrophes sont multiples et affectent les hommes, les biens et I’environnement :

= Effets sur les hommes : noyade, électrocution, blessures, isolement ou déplacement de
personnes ... Les services de secours spécialisés considérent que la vie humaine est
gravement menacée lorsque la hauteur d’eau dépasse un meétre d’eau ou lorsque la vitesse
du courant dépasse 0,50 m/s avec une hauteur d’eau d’au moins cinquante centimétres
(Cf. page 14);

= Effets sur les biens: destruction, détérioration ou endommagement de bitiments, de
caravanes, de voitures, d’ouvrages et d’infrastructures (ponts, routes, digues ...), paralysie
des services publics, perte de bétail ou de cultures ...

= Effets sur ’environnement : endommagement voire destruction de la flore et de la faune,
pollutions diverses (poissons morts, déchets toxiques ..) pouvant aller jusqu’au
déclenchement d’accidents technologiques.

> Les crues torrentielles

Le danger induit par une crue torrentielle provient essentiellement des matériaux charriés qui se
déplacent a forte vitesse et deviennent de véritables projectiles. La soudaineté du phénoméne accroit
encore le risque. Les effets produits sont multiples et affectent aussi bien les hommes que les biens :
personnes blessées, batiments détériorés ou détruits, engravement ...
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V.1.3 PHENOMENES HISTORIQUES

Le tableau ci-dessous dresse un état des débordements de la Garonne et des crues torrentielles du
Riou-Sec et précise également leurs conséquences principales.

Principales inondations et crues torrentielles
recensées a Saint-Béat depuis 1778

Année Date Hauteur d’eau Dommages
(m a Péchelle)

1778 21 juillet - Destruction de la halle et de I’Hotel de Ville

1835 29 mai 3.00 -

1875 22-23 juin 4.80 Digues emportées - Champs engravés

1897 34 juillet 4.25 Village inondé et envasé, route vers Fos emportée,
champs engravés. Crue torrentielle du Riou Sec a
Saint-Béat et Arlos. RN 125 coupée

1904 12 juin -
Crue torrentielle et engravement du Riou Sec a Saint-

1907 15-16 décembre - Béat et Arlos

1937 26-27 octobre 3.40 Crue torrentielle du Riou Sec a Saint-Béat et Arlos
apres de fortes pluies

1952 3-4 février 1,43
Village inondé et isolé pendant plusieurs heures

1977 19-21 mai 2,48

1981 janvier - Camping inondé par 60 cm d’eau. Crue torrentielle
du Riou Sec (RN 125 et habitations menacées)

1982 7-8 novembre 2.75
Crue torrentielle du Riou Sec (RN 125 et habitations
menacées)

1992 5-6 octobre -

Chemin du camping et parking en bordure de la RN
125 endommagés, gros dégats en amont de Saint-
Béat

Garonne en crue. RN 125 coupée, maisons inondées,
camping €vacué
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V.2 QUALIFICATION DES ALEAS

V.2.1 DETERMINATION DE L’ALEA INONDATION

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

En terme d’inondation, |’aléa est défini comme la probabilité d’apparition d’un phénoméne d’intensité
donné. En fonction des différentes intensités associées aux paramétres physiques d’inondation
(hauteur d’eau, vitesse d’écoulement), différents niveaux d’aléas sont alors définis.

La circulaire du 24 janvier 1994 précise que I’événement de référence a retenir pour le zonage est,
conventionnellement, « la plus forte crue connue et, dans le cas o celle-ci serait plus faible qu’une
crue de fréquence centennale, cette derniére ».

La politique régionale de Midi-Pyrénées s’appuie sur la cartographie des zones inondables dans le
choix de la crue de référence comme on peut le lire dans le « document de référence des services de
I’Etat de le région Midi Pyrénées pour I’évaluation du risque inondation et sa prise en compte dans
I’aménagement ». Le document part du principe que « ...les niveaux déja atteints par des crues
passées peuvent I’étre de nouveau par des crues exceptionnelles ». De ce fait, « la cartographie
informative des zones inondables qui s’appuie sur la connaissance historique et en particulier sur les
Plus Hautes Eaux Connues(PHEC) est donc la référence a prendre en compte.... ».

L’ANALYSE HYDROGEOMORPHOLOGIQUE

En conformité avec la doctrine régionale de ia DIREN MIDI-PYRENEES (Document de référence des
services de |'Etat en Région Midi-Pyrénées pour I’évaluation du risque inondation et I’élaboration des
PPRi), le CETE SO a affin€ a partir de la méthode hydrogéomorphologique les limites de la carte
informative des zones inondables (CIZI) de I’atlas régional.

Ces limites, mettent en évidence le lit majeur du cours d’eau qui représente par définition les crues de
fréquence exceptionnelle qui se traduit dans le PPR par les Plus Hautes Eaux Connues (PHEC).

Cette méthode permet de délimiter I’encaissant des zones inondables et s’appuie principalement sur 2
volets :

v"une photo-interprétation ( analyse stéréoscopique de photographies aériennes) visant & définir
les grands types de zones inondables,

v une étude de terrain fine (a I'échelle du 1/5000) permettant une reconnaissance générale des
caractéristiques morphologiques naturelles (terrasses alluviales,...) et artificielles
(endiguement, remblai, ...) des vallées et/ou trongons d’étude. Différents éléments sont
identifiés :

® Pencaissant : il représente la limite du fond alluvial.
= la limite des crues courantes : assimilée a I’enveloppe d’une crue de type décennale.

= la limite des crues exceptionnelles : assimilée a I’enveloppe d’une crue de type
centennale.

» les chenaux d’écoulement : ils représentent les zones préférentielles d’écoulement.

= les obstacles & 1’écoulement : il s’agit des obstacles pouvant avoir une incidence
significative sur les écoulements lors des crues (remblais, ponts, etc...).

Dircetion Départementale de | " Fyuipement de C.ETF du Sud-Ouest ' T aboratoire des Ponts et chatissées
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Aussi fiable soit-elle, cette méthode doit étre complétée pour vérifier la cohérence de ces limites avec
les données existantes (traces ou laisses de crues) mais aussi lorsqu’elle devient difficilement
applicable (zones urbanisées par exemple).

Ces compléments ont porté notamment sur :

- une recherche de témoignages sur les crues (témoins, photos....)

- des contacts avec les élus et riverains (recueil d’informations, témoignages, ...)

- une approche historique et statistique des inondations (études centennales, pluviométrie,
résultats des stations de mesures,...)

- la localisation des repéres de crues (photographier et répertorier les éventuels repéres de crues
sur la commune).

— Sur la commune de Saint-Béat, les repéres de crues dont nous avons eu connaissance
sont indiqués ci-aprés:

REPERES DE CRUE SUR LA GARONNE

COMMUNE DATE LOCALISATION COMMENTAIRES
03/07/1897 Parcelles cadastrales 177 et 178 Z=490,78
03/07/1897 | Secteur Village / Impasse et rue Gallien Z=500,80
03/07/1897 Secteur Village / Petite ruelle 7=50241
03/07/1897 Secteur Village / Chemin de la Rouere Z=502,41

SAINT-BEAT 20/05/1977 D 44 7=501,57
20/05/1977 RN 125 / Marbrerie Portigau 7=494,39
27/10/1937 Secteur Village / Eglise 7=49991
23/06/1875 Secteur Village / Pont Station Hydro H=4,17
03/07/1897 Secteur Village / Porte Roxanes 7=501,22

Z : altitude NGF de la crue (en m)

H : hauteur de la crue reportée sur une échelle (en m)

Crue de référence : 03/07/1897 (sur la Garonne et ses affluents)

A noter une différence de 36 cm entre la crue de 1897 et 1875 (crue de 1897 plus forte que celle de 1875)

)

% Secteur Village / Chemin de la Rouére

Sur cafts maison on volt un raplme | fratns
peint de la cus du 3 jullist 1897.Ca '
repdre 8 & nivelld en 1082, a!nd
quiune laisse de crue de 1882

3 jutliet 1897 : 50241 m
8 novembre 1882: 501,37 m
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¢ Secteur Village / Porte Roxanes

8ur F'engle gauche ds la porte Raxanes, on trouvs quatre repéres gravéss pour los
dmhim. 1835, 1875 et 1897. A cold, ¥'sjouts ls niveau ds la crus de 1882 qui
connus.

1828 : 500 58 m

1836 :500 ,08 m

23 Juin 1875 : 600,68 m

3 juillet 1897 : 801,22 m

8 novembre 1882: 49928 m

% Secteur Village / Impasse et rue Gallien

Sur fengle des deux maisorm qul sont eu coln de [impasse et de ks e Galllén, ont
trouve 4 repdres & I8 peinture pour les crues da 1BES, 1875, 1887, et 1837.
Malhsureusaement, ces repéres aont aujourd'hul irds digradés et seul celul de 1876
est encore nettement définisesble. Copendant, Bis ont &b nivellds par Sogresh en
1882, aiore qUTs étalt plus visbles,
1855 499,91 m

23 juin 1878 : 500,81 m

8 juillst 1897 ; 500,80 m

27 ociobre 1837 : 600,12 m

B m Départementale de U Fguipement de CUTY duSud-Oues



% Secteur Village / Eglise

03

% Secteur Village / Pont Station Hydro

Au niveau du pont, il existe une andlenne siafionhydrométrique dont on connait les
hauteurs pour toutes les crues de la Garonne dapuls 1875.

Dens Fordre :

23 juin 1875 : 3,60 m & 'dchelle solt 2= 500,07 m

3 julllet 1807 : 4,25 m & Féchelle solt z = 500,62 m

27 octobre 1837 : 3,40 m & Mécheile solt 2=489,67 m

8 novemnbre 1982 : 2,860 m 4 Néchelle sditZ = 41448 m

. i, kRl L 5] i
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LES NIVEAUX D'ALEAS

Dans le secteur d’étude, comme dans la majorité des cas, il est scientifiquement trés difficile sinon
impossible de connaitre précisément les vitesses d’écoulement des cours d’eau en crue, notamment
pour des événements trés exceptionnels.

Le paramétre hauteur d’eau (de submersion des terrains) est donc essentiel pour la détermination de
I’aléa ; la vitesse exprimée sous forme de classe est utilisée pour conforter, notamment quand la
hauteur d’eau est faible, le niveau d’aléa proposé.

En pratique, les niveaux d’aléas suivants sont retenus suivant le tableau suivant :

Vitesse | Faible Moyenne Forte
Hauteur (stockage) (écoulement) (grand écoulement)
H<0,50m Faible Moyen Fort
0,50m<H<1m Moyen Moyen Fort
H>1m Fort Fort Fort

Enfin, un temps important a été consacré aux prestations de levés topographiques pour déterminer des
zones de submersion par pas de 0,5 m dans les zones inondables (lignes isobathes).

CRUE DE REFERENCE

Pour rappel, la circulaire du 24 janvier 1994 précisait que |’événement de référence a retenir pour le
zonage est, conventionnellement, « la plus forte crue connue et, dans le cas ol celle-ci serait plus
faible qu’une crue de fréquence centennale, cette derniére ».

Ce choix répond a la volonté de:

- se référer a des éveénements qui se sont déja produits, qui sont donc non contestables et
susceptibles de se produire de nouveau, et dont les plus récents sont encore dans les mémoires,

- privilégier la mise en sécurité de la population en retenant des crues de fréquences rares ou
exceptionnelles.

Dans ce PPR, I’événement de référence (crue historique) retenu sur la Garonne et ses
affluents est celui du 03 et 04 juillet 1897.

La crue de référence est définie pour le présent PPR par les limites des zones inondables
issues de la méthode hydrogéomorphologique explicitée ci-avant ; ceci en pleine conformité avec
la doctrine régionale de la DIREN MIDI-PYRENEES (derniére version du 17 mai 2006).

Ces limites ont pu étre confortées voire affinées, quand ils existent, par des repéres de la crue du
03 et 04 juillet 1897 (crue exceptionnelle qui a rempli les limites de I’encaissant
hydrogéomorphologique).
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V.2.2 DETERMINATION DE L'ALEA CRUES TORRENTIELLES

L'aléa "crue torrentielle” & Arlos a été étudié et précisé par le service de Restauration des
Terrains en Montagne (R.T.M.) de la Haute-Garonne.

Les niveaux d’aléas sont déterminés sur la base d’une grille de cotation (Cf Paragraphe V1.2.1
de la note de présentation générale) panachant les critéres d’intensité et de probabilité d’atteinte pour
chacun des différents secteurs examinés. Cette modulation conduit & définir la grille suivante :

Al Probabilité d’atteinte
ea
Forte Moyenne Faible Potentielle
» Forte Fort Fort Fort a moyen
Intensite ; ; Résiduel
Moyenne Fort Fort a moyen | Moyen a faible

Pour la commune de Saint-Béat, le risque de crue torrentielle est associ€ au torrent appelé le Riou Sec.
Saint-Béat et la commune voisine d’Arlos se partagent en effet le vaste cone surbaissé du Riou Sec
avec emprise sur la rive gauche de la vallée de la Garonne. Le cone étendu vers le nord est concerné
par des débordements 4 faible vitesse et une lame d’eau diffuse malgré une canalisation plus marquée
par une topographie dépréssive en pied de versant du Cap des Picons (eaux de ruissellement).

Edifié a la sortie d’une gorge encaissée faisant suite a un bassin d’alimentation ouvert au flanc du Cap
de la Pale de Médan, son cdne de déjection est soumis & des crues avec épanchement latéral.

En mai 1977 et janvier 1981, pour ne citer que les crues torrentielles les plus récentes, le Riou Sec a
été la cause de débordements avec dépéts dans les prairies et jusque sur la RN 125 & hauteur de la
commune d’Arlos.

Ses apports solides sont représentés par des débris schisteux et par des éléments prélevés sur les
moraines résiduelles subsistant dans les pentes de son bassin d’alimentation.

On ne dispose d’aucune station de mesure permettant de connaitre précisément les débits de ce torrent.

Cependant, les estimations de débits et de volumes solides transportés sont les suivantes (d’aprés étude
du R.T.M. de Haute-Garonne) :

CARACTERISTIQUES DU RIOU SEC

Surface de bassin versant (km?) 2
Temps de concentration (en heures) 033
Débit de pointe en crue centennale (m*/s) 12.5
Volume de crue liquide (m*) 15 000
Volume de crue solide (m®) 2200

La zone d’aléa est ici la partie du cone de déjection du Riou Sec située sur le territoire de la commune
de Saint-Béat.
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VI. MOUVEMENTS DE TERRAINS

Les mouvements de terrain correspondent au déplacement gravitaire de masses déstabilisées sous
I'effet de sollicitations naturelles ou anthropiques. Les phénoménes d’instabilités recouvrent des
formes trés diverses qui résultent de la multiplicité des mécanismes de rupture, eux-mémes liés a la
complexité des comportements géotechniques des matériaux sollicités.

Différents critéres permettent de classer les mouvements de terrain :

le mécanisme de rupture et la cinématique du déplacement des terrains,
la nature des matériaux concernés,
le volume des matériaux déplacés.

Ces critéres sont étroitement liés a la configuration géologique et morphologique des terrains
concemnes.

En régle générale, les glissements de terrain sont caractérisés par des vitesses de déplacement lentes (il
arrive toutefois que certains glissements se déclenchent de maniére brutale). A I’inverse, les coulées
boueuses et les éboulements se traduisent par une cinématique élevée a trés élevée.

La typologie des mouvements identifiés dans le bassin de risque est détaillée dans le rapport général.

VI.I PHENOMENES HISTORIQUES

Une carte informative jointe a cette note repére et qualifie I’ensemble des instabilités relevées. En plus
des phénoménes naturels d’instabilité, la carte fait apparaitre les indices hydrogéologiques et les
caractéristiques géomorphologiques marquantes. Afin de faciliter sa lisibilité, la carte a été dressée sur
un fond de plan topographique .G.N. monochrome agrandi au | / 10 000°™,

Remarque : la carte informative des phénoménes naturels, ou carte de constat, correspond a un état des lieux objectif du
périmétre d’étude & une date donnée. Il est important de signaler que ce document ne constitue pas un
recensement exhaustif des phénoménes d’instabilité. De surcroit, la précision du diagnostic s’est heurtée &
divers problémes, tels que |'accessibilité réduite des versants, le couvert végétal parfois trés dense, ... Enfin,
les reconnaissances de terrain ayant été réalisées en période de sécheresse, il est probable que la carte ne
refléte pas les caractéristiques hydrogéologiques réelles de la zone d’étude.

» Chutes de masses rocheuses

Le territoire de la commune de St. Béat occupe les deux rives de la Garonne, celui situé sur la rive
gauche est le plus étendu.

Le centre urbain est situé dans un véritable défilé, il est surplombé par deux principaux pitons
rocheux : La Montagne de Rié en rive gauche, et le Cap du Mont, en rive droite, qui culminent
respectivement & 1128 m N.G.Fet a 1257 m N.G.F

[Extrait du rapport de Beture Cerec TA9017, mai 2001]

Les instabilités de matériaux rocheux sont évoquées des le XVilléeme siécle, avec en 1740 la
démolition partielle d'une maison puis, en 1789, une mention dans les cahiers de doléances présentés
lors des Etats Généraux.
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L 'histoire est riche en événements ayant occasionné victimes humaines et dommages aux habitations
et infrastructures. Les archives communales et celles du service R.T.M. rendent compte de la
localisation et de |'atteinte a des degrés divers de I'habitat par des chutes de blocs dans le défilé de
Saint-Béat. Des événements sans impact sur des biens mobiliers et/ou immobiliers non mentionnés
dans les archives ont été relevés lors d'études confiées a des cabinets spécialisés.

Le tableau ci-dessous signale les événements importants récents. Il est a noter que d'autres
événements, souvent plus anciens, ne sont pas mentionnés ici.

Principales chutes de rochers

recensées a Saint-Béat depuis 1911 (Beture Cerec, mai 2001)

Numéro de Date Description
localisation

1 1911 Chute sur une maison (deux morts)

2 23/09/1946 | Plusieurs impacts trés espacés (Duchein, Caujolle, Aure, Belzou), maison éventrée, toiture crevée, bloc
dans jardin

3 20/01/1947 | 400 tonnes de rochers barrent la RD 44

4 14/04/1948 | 2 tonnes sur un mur mitoyen (Saint-Martin)

5 28/02/1969 | Bloc de 250 kg contre la maison Auban

6 03/09/1974 | 100 4 200 tonnes sur la RD 44 (propriétés Pujol et Boya endommagées)

7 1990 Rochers contre un mur de cl6ture

8 13/08/1991 | Eboulement de la montagne de Rié sur la RD 44 d’une dizaine de tonnes de roche. Trois heures
auparavant, des centaines de personnes regardaient le feu d’artifice depuis la RD 44

9 14/09/1991 | Maison de M. et Mme Auban (qui dormaient) atteinte par deux ou trois tonnes de roche; jardin
endommagé (éboulement de la montagne du Mount sur la rue de Langlade)

10 10/03/1992 | Eboulement du Rié sur le garage Rouge, route de Marignac

11 21/08/1994 | Eboulement du Rié sur la toiture de la maison Mouniélou, rue du Faubourg

12 26/12/1994 | Rocher de 200 kg dans 1a maison Filoche (habitée au moment du phénoméne), rue de Langlade

13 30/12/1994 | Chute de pierres dans la rue de Dessus

14 02/01/1995 | Chute de pierres dans jardin (10, 11, 12 : trois phénoménes en moins de 5 jours)

15 20/05/1996 } Rocher de 3 tonnes dans le jardin Martinez, rue du Faubourg (¢boulement du Rié)

16 14/07/1996 | Rocher de 2 tonnes dans le Restaurant Cossou, rue du Dessus et Place Cazes (éboulement du Rié)

17 01/08/1996 | Deux rochers d’environ 200 kg dans les jardins en terrasse (Benbenai et Courton) (éboulement du Ri€)

18 01/06/1997 | Chute d’un rocher de 500 kg dans le jardin de la maison située aux parcelles 531 et 532, prés de la route
de la Tignerie

19 01/05/1998 | Bloc de 2 m® pour environ 4,5 tonnes passé entre deux rangées de filets de protection qui est tombé sur
la parcelle 212 section B, au niveau de la propriété Biscons (4 15 m de I’habitation)

Direction Départementale de L'Fquipement de CFTF do Sud-Ouest ' Laboratoive des Ponts et chaussées

lvHaute-Garonn

de Bordeaus et de Toulons




Photo 1 = partie ouest des falaises
Photos 2 et 3 = partie est des falaises,
siége de I’exploitation actuelle




