
	RéPUBLIQUE FRANÇAISE



	DEPARTEMENT DE HAUTE- GARONNE
	

	COMMUNE DE NomCommune
	

	
	ARRÊTE MUNICIPAL TEMPORAIRE
portant alternat de circulation

lors des travaux de

(1)
pour la manifestation de
(1)
sur :
la voie communale n°
(1) 
ou

la route départementale n°

dans l’agglomération de NomCommune(1)

	
	




LE MAIRE DE NomCommune,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales, complétée et modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la route ;

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 ;livre I – Huitième partie : signalisation temporaire ;
VU la circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier ;
VU l’avis de Monsieur le Président du Conseil Général de la Haute-Garonne ; (1)
VU la demande formulée par écrit le

 par 

 ;
Considérant qu’en raison du déroulement des travaux de 



, sur la Voie Communale n° 
(ou la route départementale n° 
à l’intérieur de l’agglomération de NomCommune), effectués par l’Entreprise 
 pour le compte de la commune de NomCommune, (ou pour la manifestation de 



), il est nécessaire d’établir une circulation alternée sur cette voie ;

A R R ê t e
ARTICLE 1 : Période et localisation

À dater du 

et pendant la durée prévisionnelle des travaux, (ou de la manifestation,) la circulation sera alternée sur la Voie Communale n° 
, – sur le territoire de la commune de NomCommune, (ou sur la route départementale n°
 dans l’agglomération de NomCommune) par panneaux de types B15/C18 ou par feux de type KR11 ou par piquets K10.

Cette réglementation de la circulation est prévue jusqu’au 
.
ARTICLE 2 : Mesures d’exploitation

Du 

 au 

 lorsque le chantier est en veille courte (moins de 2 heures) la circulation sera réglementée ainsi :

la circulation sera réglementée par panneaux de types B15/C18 ou par feux de type KR11 ou par piquets K10.

La signalisation lors de cette veille courte du chantier sera conforme au (x) schéma (s) fourni (s) par le demandeur et annexé (s) à cet arrêté, complété (s) par les prescriptions suivantes :

Du 
 au 
 lorsque le chantier est en veille longue (plus de 2 heures) notamment la nuit, la circulation sera réglementée ainsi :

La circulation normale sera rétablie dans les deux sens ou idem veille courte

Entre la fin de l'activité du chantier le vendredi soir et le début le lundi matin (week-end), entre la veille au soir et le lendemain matin pour un jour férié ou hors chantier, la circulation sera réglementée ainsi :

La circulation normale sera rétablie dans les deux sens ou idem veille courte

L’accès des services de secours devra être possible pendant toute la durée du chantier ou de la manifestation.

ARTICLE 3 : Visibilité réduite

50 mètres si la vitesse maximale réglementaire hors chantier est inférieure ou égale à         50 km/h.


ou


150 mètres si la vitesse maximale réglementaire hors chantier est supérieure ou égale à 90 km/h.

La signalisation de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992.



La signalisation de restriction et de protection du chantier est à la charge et sous la responsabilité de
.



La signalisation de déviation est à la charge du maître d’ouvrage et sous la responsabilité de
. 

ARTICLE 4 : Riverains


La circulation des riverains et l’accès aux propriétés riveraines seront maintenus. L’attention du demandeur est attirée sur la signalisation du chantier au droit de ces accès.
ARTICLE 5 : Stationnement


Le stationnement sur la Voie Communale n° 
, sur le territoire de la commune de NomCommune (ou sur la route départementale n°
 dans l'agglomération de NomCommune.) sera interdit au droit de la restriction de circulation ou au droit du chantier
ARTICLE 6 : Signalisation


La signalisation sera conforme à l’instruction interministérielle de signalisation Routière, livre 1, 8 e partie (signalisation temporaire)


La fourniture, la mise en place, la surveillance et l’entretien de la signalisation du chantier ou de la manifestation, conformément au plan de signalisation annexé, seront à la charge de l’entreprise 


chargée des travaux ou organisateur de la manifestation.


Le responsable de la signalisation du chantier ou de la manifestation peut être contacté à :


Nom :


Adresse :


Téléphone :


Télécopie :
ARTICLE 7 : Publicité de l’arrêté

Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur. Il sera en outre affiché aux extrémités du chantier ou de la manifestation.
ARTICLE 6 : Monsieur le Maire de la commune de NomCommune, 


Monsieur le président de la Communauté de Commune de

, (1)

Monsieur le président du Conseil Général de la Haute-Garonne,(1)

M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Haute-Garonne,(1)

Monsieur le Commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Garonne, (1)

Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie de 

, (1)

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à NomCommune, le 




Le Maire
(1) Supprimer la mention inutile

(2) Compléter l’itinéraire en prêtant attention aux compétences des divers gestionnaires (arrêté conjoint ou arrêté du gestionnaire).


Nota :


L'arrêté de circulation ne dégage en rien l'obligation de l'arrêté de police de conservation autorisant l'occupation du domaine public.


Préciser dans l'article 4 si les accès des riverains doivent être maintenus.


Sur route départementale, à l'intérieur de l'agglomération, l'arrêté sera pris par le maire, y compris pour des travaux dont le CG est maître d'ouvrage, après consultation, conseillée, du PCG ou après avis conforme du préfet, obligatoire, si la route est classée à grande circulation.


Pour les voies importantes, circulation supérieure à 6 000 véhicules par jour, il y a lieu de tenir compte de la circulaire "jours hors chantier", prenez contact avec l'agence technique du CG 


Panneaux de type B15/C18 : dispositif à n'utiliser qu'en cas de bonne visibilité réciproque et faible trafic,


Feux de type KR11 : Dispositif à appliquer lorsque l'alternat doit être maintenu de nuit, en absence de visibilité réciproque.


Piquets K10 : Dispositif applicable uniquement de jour et sous certaines conditions.


Pour la mise en place de ces dispositifs se référer Signalisation temporaire -Les alternats.





Indiquer, sans équivoque possible, l'organisme qui est chargé de mettre en place la signalisation.









